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STADTGEMEINDE

BAUAMT
Zahl: 248/2022

‘Datum: 19.07.2022

VERORDNUNG
(Dringende Verfligung)

des Blrgermeisters der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan, mit welcher gemalt §§ 43 und 94d StVO
1960, BGBI. Nr. 159, zuletzt gedndert durch BGBI. Nr. 154/2021 in Verbindung mit § 73 der K-AGO 1998,
zuletzt gedndert durch LGBI. Nr. 80/2020, anldsslich der Durchfilhrung von Unterbau- u.
Asphaltierungsarbeiten auf Gemeinde- u. Verbindungsstraten im Gemeindegebiet von St. Veit an der
Glan innerhalb des Zeitraumes:

20. Juli 2022 - 16. Dezember 2022

nachstehende Verkehrsbeschrénkungen verfligt werden:

§1

25 m vor den Arbeitshereichen bis 25 m nach dem Arbeitsbereichen ist in beiden Fahrtrichtungen das
Uberschreiten der Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei

- Schotter-/Splittfahrbahn

- Bauarbeiten auf der Fahrbahn

- Niveauunterschieden von mehr als 3 cm

- Restfahrbahnbreite <3,00 m und > 2,75 m '
verboten. [,Geschwindigkeitsbeschriankung® und ,,Ende der Geschwindigkeitsbeschrinkung® (§ 52
lit. a) Z10 a und Z 10 b StVQ].

§2

Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen beniitzen, haben vor dem
Sicherheitsbereich der Arbeitsstelle bei Gegenverkehr zu warten. [.Wartepflicht bei Gegenverkehr' (§ 52
lit. a Z 5 StVO).

§3

Diese Verordnung tritt durch Anbringung der angefiihrten StraRenverkehrszeichen entsprechend den
beiliegenden RVS Regelplénen in Kraft und wird durch deren Entfernung wieder rechtsunwirksam.

Ist die Arbeitsstelle im Bereich der Einmiindung einer Strale gelegen, so sind die im Kreuzungsbereich
wirksamen Verkehrsanordnungen im Zuge der einmiindenden Stralen mit einer Zusatztafel mit einem in
beide Richtungen weisenden schwarzen Pfeil anzuzeigen.

§4

Ubertretungen dieser Verordnung werden im Sinne der gesetzlichen Strafbestimmungen gemén § 99 StvO
geahndet.

Angeschlagen am: o2/ . 0%, Q02
Abgenommen am: 05 . 08 022 N

9300 st.Veit/Glan | Hauptplatz 1 | Tel. +43 4212 5555-0 | Zentrales Fax 43 4212 5555-112 | city@stveit‘?c\c\m | WWWV.\‘Jt.Veit.Com’ -



STRASSENAUSRUISTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG RVS 5.44

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung Merkblatt

Sperre eines Fahrstreifens -
LO3 Regelung mittels Wartepflicht

Anhang 1 Blatt 15

Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen. In
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschrankung(en) anzupassen.

Die tatséchliche Regelung der Wartepflicht
héngt von den gegebenen Ortlichkeiten ab
{z. B.: Nahe zu Kreuzungen, Eisenbahn-
iibergéngen, Steigungen...)

Bestandteil der Verordnung u. deg Bescheides

v, A9F.20272 71: Z48 /2022

max. 50 m Arbeltsbereich km

w o

Halteverbote falls erforderlich

it Arbeitsbereich

der Verziehung

12)7) 25m

7) Hinweistafe! “‘Markisrung ungUiltig"
falls erforderlich

?2) wenn:

- Schetterfahrbahn

_ - Spiittfahrbahn

| i - 50 m - Bauarbeiter auf der Fahrbahn

- Niveauunterschiede von mehr als 3 cm

- Restfahrstreifenbreite < 3,00 mund > 2,75 m

16) wenn die erfaubte Hochst-
geschwindigkeit vor der Baustelle
> 60 km/h

: 17) gem. tatséchlich varordneter
. 70 m Hochstgeschwindigkeit




Perscnalisiert fiir: Amt der Kaérntner Landesregierung, Klagenfurt am 26.04.2018
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STRASSEN MIT EINEM FAHRSTREIFEN JE FAHRTRICHTUNG RVS 05.05.44

Arbeitsstelien von langerer Dauer
Arbeiten unter Verkehr

Bestandtell der Verordnung u. des Bescheides

v. A93. 2027 zl: 248 /2022

Hinwaistafel “Markierung ungliftig”,
falts erforderlich
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10} VZ Querinne” oder Aulwithung’,
wenn 30 km/h wegen Niveauunterschied

12) hai:
- Schotter- / Splittfahrbahn
- Bauarbeiter auf der Fahibahn
o - Niveauunterschieden von mehr als 3 ¢m
e - Restfahrstreifenbreite < 3.00 m
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Zut bezishen bei der Oslerrsichischen Forschungsgeselischadt Strafke - Sohiene — Varkehr
Ausgabe 1. Februar 2016
Dinses Werl ist urheherrechilich geschiiizf.
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