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Erlassung”des Bebauungsplanes fiir "Einfamilienhaus- 29.2.1996
baugriinde zwischen Unterer Flurgasse und Glanfeldgasse"

VERORDNUNG

des Geneinderates der Stadtyemelnde St.veit/Glan vom L 29.2:13%6,
milt der der delaillierte Bebauungsplan CUr "Einfamilienhausbau-
grinde zwischen Unterer Flurgasse und Glanfeldgasse" erlassen wird.

Gemdl § 25 des Kidrntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995, LGBL 23/95, wird H
vergrdnet:

§ 1
Inhalt des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan'besteht aus:

‘a) gegenst#dndlicher Verordnung vom .. 27.2.1976.

1) der zeichnerischen Darstelluny vom 10.8.1994, Pl.Nr. 04896

c) den Erlduterungen vom .17.11.1924, .

§ 2
Wirkungsbereich

Der wiqungsberelch ist in der zeichnerischen Darstelluny festye-
leyt. Dieser Bebauungsplan gilt demnach [lir die Grundstiicke Nr.
740/18 bis 740/35 sowie 740/37 und 740/38, sdmiliche KG. st. Veit/
Glan.

9300 51 Veitv.d.Glon
lloupiptutz 1, Ruthous
Kiienilen

Tel. 04212 /5555-0
lelefux 04212 /5555-00



i D -
§ 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind zu verstehen:

a)
b)

c)

d)

£)

g9)

oy

Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstiickes (GeschoBflichen-
zahl) ist das Verhdltnis der Summe aller GeschoBRflichen zur
Grundstiicksfléche. ,

Die GeschoBfldche ergibt sich aus der Summe der anrechenbaren
Grundfldchen aller GeschoBe, gerechnet nach den #uferen Begren-
zungen der Umfassungswédnde, sowie der Grundfliche aller Loggien.

Die anrechenbare Grundfldche eines GeschoBes ist jene Fl&iche,
auf der Wohnungen, sonstige Aufenthaltsrdume oder Betriebsriume
mit einer den Bestimmungen der Kdrntner Bauvorschriften ent-
sprechenden lichten Raumhdhe vorhanden sind oder ohne wesent-
liche Anderungen an tragenden Bauteilen ausgebaut werden kénnen,
einschlieBlich der zu ihnen filihrenden Treppenrdume. Nebengebiu-
de, Uberdeckte Terrassen oder iiberdeckte Zuginge sind nicht zu
berilicksichtigen.

Die Gebdudehdhe bei Nebengebduden, liberdeckten Terrassen und
{iberdeckten Zugdngen ist das MaB vom angrenzenden projektier=-
ten Geldnde bis Oberkante des Daches bzw. der Uberdeckung bei
Flachddchern oder First bei flachgeneigten Pultdichern.

Die offene Bebauungsweise, wenn die Gebdude freistehend zu
errichten sind.

Die geschlossene Bebauungsweise, wenn Gebdude unmittelbar an
der Grundstiicksgrenze zu errichten sind.

Baulinien sind die Grenzlinien auf einem Baugrundstiick, inner-
halb derer Gebdude - ausgenommen Nebengebdude - errichtet wer-"*
den dirfen.

Nebengebdude sind Garagen und andere nicht fiir Wohn- oder Be-

triebszwecke bestimmte Gebdude mit einer Grundfliche von max.
6,5 X 8,0 m und einer Hdhe von max. 3,0 m.

§ 4

MindestgréBe der Baugrundstiicke

Die Mindestgr&Be der Baugrundstiicke betrigt 400 m2.
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§ 5
Bauliche Ausnutzung

Die max. bauliche Ausnutzung - ausgedriickt durch die GeschoBflichen-
zahl - betrdgt 0,4.

§ 6
Bebauungsweise

Es gilt die offene Bebauungsweise, filir Nebengebdude die ygeschlosse-
ne.

§ 7
Geschofanzahl
Es darf nur 2-geschoBig gebaut werden, wobei das Obergeschof als

Dacpgeschoﬁ mit einer Aufmauerung von 1,2 bis 2,0 m ab FuBboden-
oberkapte auszubilden ist. i '

§ 8
Verkehrsfldchen

Das Ausmaf und der Verlauf der Verkehrsflédchen ist in der zeichne-
rischen Darstelluny festgelegt.

§ 9
Baulinien
(1)!Die Baulinien sind in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.
(2) Nebengebdude milssen bei Grundstilicken, wo in der zeichnerischen
Anlage Flichen fiir Garagen ausgewiesen sind, innerhalb dieser
errichtet werden. . :
(3)! AuBerhalb der Baulinien dirfen errichtet werden:

a) bauliche Anlagen, die an keiner Stelle hoher als 1,20 m sind;

b) iiberdeckte, mindestens an 2 Seiten offene Terrassen von héch-
stens 25 m2 Grundfliche, wenn die H8he max. 2,5 m betrdgt;

c) iberdeckte, seitlich offene oder an einer Lingsseite ge-
echlossene und hdchstens 2,0 m breite und 2,5 m hohe Zu-

gdnge;
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d) Dachvorspriinge, Sonnenblenden, Erker, Balkone, Wetterdadcher
u.d. bis zu eine Ausladung von 1,30 m;

soferne nicht Interessen der Sicherheit, der Gesundheit und des
Schutzes des Ortsbildes verletzt werden.
§ 10
Firstrichtung
Die Hauptfirstrichtung muB parallel zur Lidngsachse des Gebdudes
stehen.
§ 11
Dachform
Die Ddcher sind als Sattel-, Walm- oder Halbwalmddcher mit einer
Dachneigung von ca. 35° auszubilden. Bei Nebengebduden, liberdeckten
Terrassen und iliberdeckten Zugdngen kénnen Flachddcher oder flachge-
neigte Pultddcher ausgebildet werden.
§ 12
Dachfarbe

Die Dachfarbe von Sattelddchern wird mit rot bis rotbraun festgelegt.

§ 13
Hohe der ErdgeschoBfuBbodenoberkante

Die Hohe der ErdgeschoBfuBbodenoberkante darf hochstens 45 cm iiber
Strafenniveau im Bereich der Grundstiickszufahrt liegen.

§ 14
SchluBbestimmung
Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages der Kundmachung der Ge-

nehmigung durch die Bezirkshauptmannschaft St.Veit im amtlichen Ver-
kiindblatt des Landes in Kraft.
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